
OVER SLIDER TKS-1
オーバースライダー TKS-1

鋼製防火艤装品

舶用防火シャッター

舶用A0級防火シャッター
火災試験コード（IMO FTPコードパート３）のA級標準火災試験に合格

“オーバースライダーTKS-1”は上部に設置したガイドレールに、シャッターパネルをスライド。
炎及びホットガスを完全に遮断する構造。

自動車運搬船は、海上人命安全条約（SOLAS）及び各船級協会の規則により、貨物区域を分割
するため開口部にはA級の保全防熱性を有する防火仕切りの設置が義務付けられています。



OVER SLIDER TKS-1
舶用防火シャッター

本社・工場 
〒722-0073 広島県尾道市向島町9515番地の1
TEL.0848-44-5000（代）   FAX.0848-44-5779
H.P.　http://www.taiko-jpn.com
E-mail : info@taiko-jpn.com

お問い合わせ
代理店

オーバースライダー TKS-1の特長
1）防火規格に対応
・火災試験コード（IMO FTPコード パート３）のA 級標準火災試験に合格
・財団法人日本海事協会（NK）を認定取得済
2）軽量化の実現
・従来型鋼製ランプドアに比べ約 1/10に軽量化
・スプリングバランス方式により、手動で開閉操作が容易

3）貨物区域の有効スペース増大
・シャッターパネルを上部に収納（スライド方式）することにより、パネル前
面まで貨物区域を確保

仕  様
1） 防火性能：A0級
2） サ イ ズ：W＝Max8000mm
3） 質　　量：約390kg
4） 材　　質：亜鉛メッキ鋼板（t0.8）
5） 駆動方法： ①手動（バランス方式）
 ②手動（チェーン方式）
 ③エアーモーター方式
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吊アングル組み立て
（Track hanger angle piece assembly）
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熱膨張タイプセラミックファイバー複合材
（Thermal expansion Type Ceramic

fiber compound material）

L-90X90X7
当社工事外
（by others）

L-125X90X10
当社工事外（by others）

熱膨張タイプセラミックファイバー複合材
（Thermal expansion Type Ceramic
fiber compound material）

熱膨張タイプセラミックファイバー複合材
（Thermal expansion Type Ceramic
fiber compound material）
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吊りアングルは平ボルトと共締めして溶接

（Track hangle angle piece to
be fixed by bolt and welding）

平ボルト
（Sunk bolt）
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